
隨著虛擬化的成熟，盒子軟體從實體設備中躍進與虛擬系統

結合發展出伺服器多線路負載平衡應用，讓企業在架構虛擬

化系統的同時，可以加快佈署容錯及負載平衡的運算。並提

高伺服器虛擬化共享系統資源及增加使用率，達到眾多系統

整合及多線路備援的最佳流量協調解決方案！
線路負載平衡

ISP ISP

虛擬化服務 伺服器附載平衡

盒子軟體負載平衡虛擬化系統

型號 MFA-8G MFA-16G

標準系統記憶體

硬碟

網路埠

8GB (2 x 4GB) 16GB (2 x 8GB)

64GB SSD

8 x Gigabit RJ-45 Ethernet 網路埠

型號

負載平衡數量

同時連線數

RAM需求

VDA100

5

1M

2G

VDA200

20

2M

4G

VDA300

100

4M

8G

VDA400

1000

8M

16G

vDiff型號與規格 展碁國際另提供硬體設備MFA系列
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MS Hyper-VVMWare ESXi

Xen  支援多核心CPU運作。

8個虛擬網路埠

虛擬化軟體架構，可以執行
在多種hypervisors上

網路架構支援

路由器橋接器(switch)

單腳 FW

三角路由 VIP架構

透明架構。容易融入既有網路架構

雙機備援 

單機發生故障無法運作時，備援設備(請依個別需求另

行 增購備援機授權)可接續運作。

主機與備援機共用 IP，備援機不需設定額外 IP。

主機設定若有變更將自動傳給備援機。

負載平衡演算法

Round robin隨機

新連線產生速度

session數量

連線數量

回應速度

新session產生速度

頻寬

演算法皆支援設定權重Hash

健康測試法

Ping

SMTP伺服器回應

TCP連線建立測試

HTTP網頁測試

支援多種負載平衡對象 

AP伺服器。例如web伺服器，MS Exchange伺服器，

郵件伺服器等等。

對外連線(WAN)。

Proxy。包含forward proxy與reverse proxy，並支援

透明架構(transparent proxy)。

負載平衡對象健康狀態

健康

半健康

支援狀態跳躍計數設定故障

半故障

Session help

無(每條TCP連線作一次分配)

依照來源與目的IP

依照來源IP

支援設定逾時秒數

負載平衡對象保護與服務狀態變更

連線數與session數上限

每session連線數上限

支援多種狀態：正常服務，半正常服務，不服務，丟棄

封包，reset封包。

管理介面

web介面與command line介面。

https，http，ssh，telnet等等網路協定。

hypervisor提供的console介面。

提供多種圖表，含流量，新連線產生速度，連線數量等。

提供多種log，含系統log，連線log，健康狀態log等。

設備config可下載成文字檔。亦可上傳。

可on-line或off-line更新授權，kernel等等。

連線過濾

過濾條件：來源介面，來源IP，目的IP，協定 (如TCP或

UDP)，來源port，目的port等等。

過濾目標：drop，accept，reject，DNAT，SNAT，多

種session help調整等等。

其他

靜態路由IPv4與IPv6

NAT (network address translation)

SNMP

802.1q VLAN

開機選項：正常開機，回復出廠設定，增加救命帳號。

SYSLOG

NTP

網路測試工具：ping, traceroute, arp test, tcpdump等。

vDiff虛擬化負載平衡系統


